Canon 


PIXUS MX350 



スタートガイド 


最初にかな5ずお読みください I 


口 


かんたんスタートガイド（本書） 


の 

を! 


5くらく操作ガイド 


ちっと活用ガイド（電子マニュアル） 




QT 52839 V02 


ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 




















■記号にごいて 







acintosh 


禁止事項です。してはいけない内容を示しています。 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 
操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

時間がかかる操作の説明が書かれています。 

Windows の操作について記載しています。 

Macintosh の操作について記載しています。 


本書では 、 Windows 7 operating system を Windows 7、 Windows Vista operating system を Windows Vista と記載しています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

- AOSS™ は株式会社バッファ □- の商標です。 


Model Number: K 10349 (MX3 已日 ) 








アルです。 

いろいろな 

にちお読み 


準備作業を順番に説明しています。本製品 
の機能や、基本操作の一部ち紹介して 
います。 


基本的な機能の使いかたを目的別に説明 
しています。用紙に関する情報も記載して 
います。 


付属のマニュアルについて 


本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルびあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインストールするときにパソコンにインストールされます。 


口 


かんたんスタートガイド 
(本書） 

ネットワーク設置で 
困つたとをには 




6く6く操作ガイド 





を! 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 





L] 




本製品を使えるが態にする 


本製品を操作する 


本製品を活用する 


f 1子マニュアル（取扱説明書）の 

開さかたについて、 i 羊しくは P . 曰9 
参照してください。 


ユ、。際 
二にすの 
7めまれ 
るたい入 
見すて手 
でな しお 
面こ明 
画い説や 
の使をさ〇 
ンをたとい 
n 品かたさ 
ソ製いつだ 
パ本使困< 













































AOSS で設定する . 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) で設定する • 

手動で設定する . 

WCN (Windows Connect Now ) で設定する 


■目;夕 

1付属品を確認しよう . P .5 

2保護材を取り外そう . P .6 

3電話回線を接続しよう . P .8 

4電源を入れよう . P .9 

5 FINE 力ートリツジを取り付けよう . P .1 1 

6用紙をセツトしよう . P .15 

7ファクス受信の設定をしよう . P .16 

8パソコンとの接続方法を選ぼう . P .19 

9ソフトウェアをインストールしよう （ USB 接続） . P .20 

10無線 LAN の設定をしよう . P .26 


11有線 LAN の設定をしよう 


P .43 
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2 


コピーし よう . 

バソコンから写真を印刷しよ5 
ファクスを送信しよう . 


15お手入れ 


P .65 


12ソフトウェアをインストールしよう 

(ネットワーク接続） . P .47 

ソフトウェアをインストールしよう . P .47 

ソフトウェアをインス!-ールしよう（本製品の登録） . P . 已2 

ソフトウェアをインス!-ールしよう（各種ご案内） . P .56 

13本製品を使うパソコンを追加しよう . P .58 

14使ってみよう . P .59 
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■本製品の設置の流れ 


USB 接続 


無線 LAN 接続 


いットワーク接続 


有線 LAN 接続 



本製品を使ラパソコンを 
追加する 

本製品がすでにネットワーク 
に接続されていて、さらに 
本製品を使ラパソコンを追力 □ 
したい場合 


▼ 


▼ 






設置完了 

使ってみよう P .59 〜目4 
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■無線 LAN ち続/ち線 LAN 巧続に必要な機器 


本製品を無線 LAN 接続/有線 LAN 接続でご使用になるとをは、接続の種類に応じて lil 下の機器が必要です。 


無線 LAN 接続 



アクセスポイント 
または 

無線 LAN 対応ルーター 


市販のアクセスポイントまたは市販のルーター(忙[[8日2.1化/呂巧応）が 
必要です。 


有線 LAN 接続 



ルーターなど LAN ケーブル 


市販のネットワーク機器（ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。 
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下記の付属品がすべてそろつていることを確認してください。 




カラー ブラック 

円 NE カートリッジ 





セットアップ CD - ROM (ドライバー • 
アプリケーションソフト.電子 
マニュアル収録） 






保証書、そのほかの EP 刷物 


パソコンと接続するには市販の US 目ケーブル （ A - B タイプ）び必要です。 （ US 目接続時のみ） 


付属品を確認しよラ 
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o 



外側にあるオレンジ色 
のテープと保護材を 
すべて取り除く 




テープと保護材の形状 
および貼り付け位圏よ、 
実際とは異なる場含が 
あります。 


〇 



排紙トレイ （ A ) を 
開< 


巧護巧を取〇がそラ 
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スキャナーユニット（カバー） （ B ) を持ち上げ、スキャナーユニット 
サポート （ C ) で固定する 

原橋台カバー （ D ) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げて 
ください。 



























オレンジ色のテープ （ E ) をゆっくりと取り外す 

保護材 （ F ) はオレンジ色のテープと一緒に外れます。 


スキャナーユニット（カバー）を少し持ち上げなび5①スキャナーユニットサポートを 
手でたたみ⑥、スキャナーユニット（カバー）をゆっくり閉じる③ 


2保護材を取り外そラ 





















I 電源はまだ入れ 
I ないで<ださい 


本製品をファクスとして使用 
するためには、電話回線を 
接続する必要があります。 



ここでは、電話回線を接続 
する方法の代表的な例を説明 
します。 


そのほかの接続方法については、 
『5く！5く操作ガイド』を参照 
して < ださい。 



本製品を ••• 


ファクスとして使用しない場合 

「4電源を入れよう」 （ P .9) 


付属のモジュラーケーブル （ A ) で、 
本製品を電話回線に接続する 


ファクスと電話を使用する場合 

今〇〇 


ファクス専用で使用する場合 

「4電源を入れよう」 （ P .9) へ 


フアクス専用で使用する場合 




〇のみ 


電話回線は、かな5ず電源を入れる前 
に接続してください。 

先に電源を入れてしまった場合は、 
いったん本製品の電源を切ってから、 
電源プラグを抜いてください。 

1分！; Lb 待ってか5、電話回線を接続 
し、電源コードを接続してください。 


V 


✓ 



キャップ （ B ) を取り外し①、モジュラー 
ケーブルで本製品と電話機を接続する⑥ 

-電話線分配器を使用して、本製品と電話機を同じ電話 
回線に並列接続しないでください。正常に動作しない 
ことがあります。 






























-上か 5 物が落下しそラな場所には、設置しない 
で<ださい。物が本製品内部に落ちて故障の 
原因になります。 

-本製品の上には、物を置かないでください。 
カバーなどを開いたとさ、物び本製品内部に 
落ちて故障の原因になります。 


〇 » 



電源コードを本製品の左側面にある差这□とコンセントに差し込む 

-まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。 
-原稿台カバー （ A ) は、かな5ず閉じて操作してください。 
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o 






インクカートリッジをセット 
してください 






□ 電源を切るときは 

かならず次の手順で操作してください。 

① 電源ボタン （ A ) を巧して電源を切る 

② 操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する 




電源が切れるまで、約3日秒動作音が続く場合があります。 


電源ボタン （ B ) を巧す 


上の画面が表示されることを確認 
してか5、次の操作に進む 


-電源プラグを抜くとさは、かな5ず操作パネルのランプが 
すべて消えたことを確認してか5抜いてください。操作ノくネル 
のランプが点なまたは点滅中に電源プラグを抜くと、円 NE 
カートリツジの乾燥や目づまりの原因となり、されいに印刷 
でさなくなる場合があります。 



ファクスを ご ほ用の 場合 

-電源プラグを抜くと、メモリーに保存されているファクスは 
すべて削除されます。電源プラグを抜くとさは、必要な 
ファクスを送信または印刷してか5抜いてください。 


10 4 電源を入れよラ 

































































































o 


0 




スキャナーユニット（カバー） （ A ) を持ち上げ、スキャナー 
ユニットヴポート （ D ) で固定する 

原稿台カバー （ E ) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に 
持ち上げてください。 


〇 





FINE カートリッジホルダー （ H ) が 
取り付け位置に移動したことを確認 
する 


操作パネル （ F ) のボタンや液晶モニター （ G ) には手を触れないでください。誤操作の原因となることがあります。 
スキャナーユニット（カバー）を開くと FINE カートリッジホルダーが動さますのでご注意ください。 

FINE カートリッジホルダーが移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。 

スキャナーユニット（カバー）を10分じ(上開けたままにすると、 FINE カートリッジホルダーがち側へ移動します。 
その場合はいったんスキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 


包 » 



次の手順に従い、 
ブラック⑥と 
カラー◎の FINE 
力ートリッジを 
それぞれのホルダー⑥ 
© に取り付ける 

次のぺージに 
進んでください。 


力—トリツジを取り讨けよ5 
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ち側のインクカートリッジ固定カバー⑥を開く 

( I )の部分をしっかりつまんで、引き上げます。 


ブラックの円 NE 力ートリッジ⑥を箱か5取り出したあと、オレンジ色の保護テープ （ J ) 
を矢印の方向に引いて、ゆっくりと取り外す 

- FINE カートリッジを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱ラことは避けてください。 

-かな5ず付属の FINE カートリッジを使用してください。 

-取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりのものをミちすおそれがあります。ご注意 
<ださい。 

-円 NE カートリッジの金色の部分には、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があり 
ます。 
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5円 NE 力ートリツジを取り付けよう 


















» 



ブラックの FINE カートリッジ⑥をち側の FINE i インクカートリッジ固定カバーの⑥の部分を「カチッ」と音びするまでしっかり巧して、完全に 
力ートリツジホルダー⑥に置く J 閉じる 


- FINE カートリッジを本製品に取り付ける場合には、 
FINE カートリッジホルダーの周囲にぶつけること 
なく、注意してセットしてください。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
<ださい。 

-ブラックの FINE カートリッジ⑥はち側のホルダー 
⑥、カラーの FINE 力ートリッジ ◎ は左側のホルダー 
© にセツトしてください。 


インクカートリッジ固定カバー⑩を正面か S 見て、完全に閉じている（カバー正面部が斜めになっていない）こと 
を確認してください。 


5 FINE 力ートリツジを取り付けよう 
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包 



ブラックと同様に、カラーの FINE 
カートリッジ ◎ を左側の FINE 
力ートリツジホルター ◎ に取り 
付ける 



スキャナーユニット（カバー ） を 
少し持ち上げなび5①スキャナー 
ユニットサポートを手でたたみ ②、 
スキャナーユニット（カバー ） を 
ゆっくり閉じる ③ 

-操作パネルのボタンや液晶モニター 
には手を触れないでください。誤操作 
の原因となることがあります。 
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5円 NE 力ートリツジを取り付けよう 


⑩ 



画面び図のように変わるのを確認してか5、次の操作に進む 

-画面が変わるまで、約1〜2分かかります。 

-一度取り付けた FINE カートリッジは、不必要に取り外さないでください。 

-画面にエラーメッセージが表示されている場合は、 FINE カートリッジが正しく取り 
付けられているか確認してください。 

-約已分間操作をしないと画面び消なします。そのとさは、操作パネルで電源ボタン 
m 外のボタンを巧すと画面が表示されます。 





























































用紙サポート （ A ) を開く 


〇 



用紙ガイド （ B ) を 
端まで動かす 


〇 

函 



用紙を後トレイ （ C ) 

の中央にセツトする 

印刷したい面を上にして、 
用紙を縦向をにセツトして 
ください。 


〇 



左ちの用紙ガイドを 
用紙の両端にをわせる 

用紙の枚数は （ D ) の線を 
超えないようにして 
ください。 

-用紙の扱いについて、 
詳しくは『5く5く 
操作ガイド』の「用紙 
をセツトする」を参照 
して < ださい。 
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本製品をファクスとして使用 
する方のみ、お読み<ださい。 

ファクスとして使用しない 
場合、「8パソコンとの接続 
ち法を選ぼう」 （ P .19) へ 
進んでください。 


フアクス受信の設定をしよ5 
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V 


受信のしかたには、じ(下の3つのモードがあります。用途に合わせて、受信モードを 
選んでください。 

受信モードはいつでも変更でさます。詳しくは、『らくらく操作ガイド』を参照してください。 


どのよ5に使いまずか？ 


受信モード 


• ひとつの回線で電話とファクス 
の両方を使いたい 

-電話を利用する機をがをいので、 
フアクスよ D を電話の着信を 
優巧したい 


-ひとつの回線で電話とファクス 
の両方を使いたい 

-ファクスを利用する機をがをい 
ので、電話ぶ〇ちファクスの 
受信を優巧したい 


♦( 電話優先モ—ド ) 

電話機を接続しておかないと電話の着信が 
わかりません。 


^ 〔フ7夕又優先モード） 


-ファクス専用回線を持つている 
ので利用したい 

• ファクスのみで使いたい 


> 〔フアタス専用 モー ド) 



















» 


それぞれのモードでの着信時の動作 


flo) 

l=U 


ファクスび送 6 れて < ると 


電話機の呼び出し音が 
鳴った5、一度受話器を 
取ります。ファクスの受信が 
始まった5、受話器を置いて 
<ださい。 


留守番電話を接続して使用 
する場合は、ファクスが 
自動的に受信されます。 



電話がかかって<ると 




電話機の呼び出し音が鳴って 
いるとをは、受話器を取ると 
そのまま通話がでさます。 


本製品の呼び出し音に 
切り替わった5、受話器を 
取り、ストップボタンを 
巧すと、相手と通話が 
でさます。 







電話機を本製品に接続 
しても、電話機の種類 
や設定によって、 

着信時に電話機の 
呼び出し音が鳴5なし、 
場合があります。 



電 

話 

優 

先 

モ 

I 

ド' 

V 





フ 

ア 

ク 

ス 

優 

先 

モ 

I 

ド' 



f 

フ 

ア 

ク 

ス 

専 

用 

モ 

I 

ド' 


7ファクス受信の設定をしよう 
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ファクスボタン （ A ) を巧す 

ファクス待機画面が表示されます。 


フアンクシヨンボタン （ B ) を巧して、▲▼ボタン （ C ) で受信モードを 
選ぶ 


0 K ボタンを巧す 

ファクス待機画面に戻り 
よ9 〇 
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7ファクス受信の設定をしよう 

















































































































どのよ 5 に ffi いまずか？ 


接続方法 


必要なちの 




USB ケーブル 


「9ソフトウェア 
をインス I -ールし 
よう （ USB 接続)」 
( P .20) へ 


「10無線 LAN 
の設定をしよ5」 
( P .26) へ 


アクセスポイント 
または無線 LAN 
対応ルーター 



{ [11 有線 LAN 
の設定をしよ5」 
( P .43) へ 


ネットワークとは？ 

複数のパソコンをお互いにケーブルや無線通信で接続して、情報を 
やりとりでさるよラにする仕組みのことをいいます。 

インターネットや LAN ちネットワークのひとつです。 

LAN とは ？ （Local Area Network : □—カルエリア 
ネットワーク） 

ネットワークのひとつの種類で、限5れた範囲内（ひとつの部屋や、 
ひとつの建物など）でパソコンどうしを接続したネットワークの 
ことをいいます。 


LAN ケーブル、 

ルーター など 

お持ちのアクセスポイントやルーターなどの機器び無線 LAN 接続と 
有線 LAN 接続のどち5に対応しているかわか5ないとさは、ご使用の 
機器に付属のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせ 
<ださい。 

お持ちの機器び無線 LAN 接続が応の場合 

riEEE802.1 Ib/gJ に対応しているか確認してください。 

お持ちの機器びち線 LAN 接続が応の場合 

複数台のパソコンやネットワーク機器を接続でさるか確認して 
<ださい。 


ソ n ンとの接続方法を選ぼ5 
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USB ケーブルはまだ接続 
しないで<ださい 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウエアをパソコンの八ードディスクに 
コピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インストールには、約20分かかります（ご使用の 
パソコンの環境、およびインス!-ールされる 
アプリケーションソフトの数によって異なります）。 
ここでは 、 Windows Vista Ultimate および 
Mac OS X V . 1 0.5. x の画面で説明しています。 




起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了して 
おいて < ださい。 

管理ち （ Administrators グループのメンバー）として 
□グオンして < ださい。 

インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないで 
<ださい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することが 
あります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 SX 
V. 10.4.10 LU 下の環境には対応していません。 


アをインスト— 
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V 


□ もし、ドライバーなどをインス!ルする前に、 

本製品に USB ケーブルを接続してしまった！ 5... 

Windows 7の場合： 


① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

② 手順 0( P .21) から操作する 

Windows Vista/Windows XP/Windows 
2000の場合： 

次のよラなダイア □ グボックスが表示されることが 
あります。 



① パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じた場合は、手順〇 ( P .21) 
か S 操作してください。 

② [キャンセル]をクリックする 

③ 手順 0( P .21) から操作する 

□ Easy-WebPrint EX (イージー•ウェブプリント. 

イーエックス）について 

Internet Explorer 7じし b の場合には、ウェブ印刷ソフト 
の Easy-WebPrint EX をご使用になれます。 


インス!-ールするには、パソコンをインターネットに接続 
しておく必要があります。 
























o 


A 


o 


» 



電源ボタン （ A ) を巧し、本製品の電源を切る 

電源が切れるまで、約3日秒動作音が続く場合があります。 


パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブ 
に入れる 


-まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しないでください。 
すでに接続している場合は、パソコン側の USB ケーブルを抜いて 
<ださい。 


Windows の場合は、プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows をごほ用の場を 

-プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ]または 

[マイコンピュータ]の CD - R 日 M アイコンをダブルクリックします。 CD - R 日 M の 
内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブルクリックしてください。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 
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o 


Windows 7 /Windows Vista のみ 


Windows XP/Windows 2000 の場合は〇/ 


因 tsi 




DVD RW ドライブ （E:) CANON_D 


因ソフトウエアとグームに巧してはをに巧の巧作を巧う； 


顆 


款た號& 


フォを々.機督ィル線示 


[ュ-ヴ-ァヵゥント勒 a W 

I あなたが邸ちしたプ□クラムである巧をは、沒巧してください- ^ 

)M 

(し就に), I 朱 


あなたが拥巧したプ□クラムである巧をは、沒巧してください. 
Canon IJ Setup CD-ROM 
ザ ^ Canon Inc. 


®m{D) 


:、あなたの許可なくコンピュータにをまが迫用 


〇 


：巧目、 H MB 巧ま 


国 



ち 

2 

C 

ぶ 


SMOPE 
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9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザー 
アカウント制御]ダイア□グボックスで[続行]または[はい]をクリック 
する 

於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は 
[続行]または[はい]をクリックしてください。 



CD - ROM フオルダーのに etup ] アイコンをダブルクリックし、 
次に表示された画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] 
をクリックする 


,；% CD - ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示 
される CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 


© 管理者の名前とパスワードがわか S ないときは、ヘルプボタンをクリック 
すると、対処方法が表示されます。 



































o 


Canon pixus mx350 

インストールホまを遇巧し画面の指示にがって進んでがみ、。 



ホまかせインストール i 


還ん^^ール J 
一、巧な r 钱、'軒柄でレ烦招 


"編ちをおお爵 y (取扱説巧き)を 


^ エアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 

(取扱説明書）がすべてインス!-ールされます。 

-インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選び 
たいとさは、[選んでインス!-ール]をクリックして 
<ださい。 

Windows 7 /Windows Vista SPl な降をごほ用の 

場合 

- XPS プリンタードライバーは、[選んでインス!-ール] 
か5インス!-ールでをます。インス!-ールするとさは、 
MP ドライバーも同時に選ぶ必要があります。 

- XPS プリンタードライバーの便利な機能について、 
詳しくは、インス!-ール完了後『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


MSO ちで es / SMOPU§ 


» 




プリンターのを結ちまを透おして下さい 




鳴。う 


[インス!-ール]をクリックする 

Windows をごほ用の場を 

- Easy-WebPrint EX をインス I ルするときは、 
ここでパソコンをインターネットに接続しておく必要 
があります 。 （Internet Explorer 7 iU 上の環境で 
ご使用いただけます。）ここでインターネットに接続 
でさない場合は、あとか5インス!-ールすることも 
できます。詳しくは『5く5く操作ガイド』の 
「 Easy-WebPrint EX について」を参照してください。 


[ USB 接続で使用する]を選んで、 
[次へ]をクリックする 


画面の指示に従って、インス!-ールを 
進めてください。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 
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c 



9 ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 





インストール中の重要情報 


CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン.， 
イメージ.ゲートウェイ） で登録をする 
場合に必要な情報について 


[使用が況調査プ□グラム] 
画面び表示された5 




登録をする場合、下記に記載されているシリアル 
ナンバーが必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 

-電源が入っている状態でスキャナーユニット 
(カバー）旧）を開くと、 FINE カートリッジ 
ホルダーが動をますのでご注意ください。 


使用状況調査プ□グラムの内容に 
同意いただけました！5 [同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ□グラムは 
インス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 


J 













































































o 



[終了]をクリックして、インス!ルを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
<ださい。 

Macintosh をごほ用の場合： 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいとをは、 
初回のみパソコンを再起動してか！5ご使用ください。 


Windows をごほ用の場合： 

Solution Menu (ソリユーシヨン.メニュ ー） が 
自動的に起動します。 


Macintosh をごほ用の場合： 


に占 Dock 上のアイコンをクリックすると Solution 
LW Menu が起動します。 


( [:れで、本製品の設置は完了でず。 

次は「14使ってみよう」 （ P •曰 9) 

に進んでください 。 Solution Menu 
^についても説明していまず。_ 


I 

. 『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してくださし、。 


9ソフトウェアをインス!ルしよう （ USB 接続) 
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本製品を接続ずる前に、パソコンがネット 
ワークに接続されている必要がありまず。 
パソコンとアクセスポイントまたはルーター 
の設定が完了していることを確認して 
<ださい。 



ネットワーク内に本製品を追カロ脂続) 
しまず。 
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■無線 LAN 巧続ずるとをのご注意 

♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、 
セキュリティの設定はご使用の環境によって異なります。 
詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、 
メーカーにお問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談 
ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続 
する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰者に漏ミ曳 
する危険性があります。十分、ごを意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用する 
ことはでをません。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続が 
ラまくいかなかったりした場合は、別冊の『ネットワーク 
設置で困ったとをには』を参照してください。 





アクセスポイントを経由しないで直接パソコンと無線で接続する 
r アドホック接続」は利用でさません。アクセスポイントをかな5ず 
準備してください。 


























lit 下の項目を確認して、最適な接続方法を選んでください。 


(((|)))ご使用のアクセスポイントまたはルーターは AOSS 機能に巧応していますか？ 


AOSS™ 


アクセスポイントまたはルーターに AOSS ボタンがあることを 
確認してください。 

ねか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
<ださい。 




はい 


「 AOSS で設定する」 
( P . SS ) へ 


を 


いいえ 


ご使用のアクセスポイントまたはルーターは WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) 機能 
に巧応していますか？ 

アクセスポイントまたはルーターに WPS ボタンがあることを 
確認してください。 

わか5ないとさは、アクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照して 
<ださい。 


はい 



「WPS ( Wi-Fi Protected 
Setup ) で設定する」 

ぃ P .31) へ _ 


いいえ 


手動で 

接続し 

たい 


• 上記のいずれにもが応していない場を 
-無線 LAN の設定を手動で巧いたい場合 



簡単に 

接続し 

たい 



ご使用の日 S が Windows 7 /Windows Vista で US 目フラッシュメモリー(ドライブ）をお持ちの場合は 、 WCN (Windows Connect Now ) 機能でも無線 LAN の設定が 
できます。詳しくは 、 「WCN (Windows Connect Now ) で設定する」 （ P .38) を参照してください。 


確認方法 


確認方法 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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◄ ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 





〇 


A 



セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示されます。 




無線 LAN ①設定をしよう 


C 



AOSS で設定ずる 





































































































▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す ： [ AOSS ] を選んで、 0 K ボタンを 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ肩色） （ D ) が点好します 。 i 


0 K ボタンを巧す 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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o 



2 分 lU 内にアクセスポイントの AOSS ボタンを 
長押しする 

アクセスポイント検索中および接続中は、 Wi - Fi ランプ 
(青色）が点滅します。 

- AOSS については、ご使用のアクセスポイントの 
マニユア) レを参照してください。 



アクセスポイントとの接続が 
完了しました 



因3を巧してください 








上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 


コピーボタン （ E ) を巧す 


[セットアップメニュー]画面に戻ります。 


コピー待機画面が表示されます。 


-タイムアウトエラー画面が何度ち表示された場合や、 
そのほかのエラーが表示された場含は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』を参照して 
<ださい。 


^夕は「12ソフトウェアを ^ 

インストールしよう（ネットワーク 
続)」 （ P .47) に進んで ください。^ 
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10無線 LAN ①設定をしよう 




























































































P .27 で WPS ( Wi-Fi 
Protected Setup ) を選んだ 
方のみお読み <ださい。 




V 




〇 



セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示 
されます。 


WPS (Wi-Fi protented wetup ) で設定ずる 


B 




◄ ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 


10無線 LAN ①設定をしよう 






































































































▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで 、 OK 
ボタンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ肩色） （ D ) 
が点好します。 


〇 



[ WPS 設定]を選んで、 
0 K ボタンを巧す 
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10無線 LAN ①設定をしよう 




WPS プッシュボタン方式に対な 
したアクセスポイントじ接続 
しまず 



回3を巧してください 






[プッシュボタン方式]を選んで、 
0 K ボタンを巧す 


0 K ボタンを巧す 


PIN コード方式で設定する場合は、手順©で [ PIN コード方式]を選んで日 K 
ボタンを巧したあと、画面の指示に従って、本製品とアクセスポイントを操作して 
ください。手順0の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧してください。手順©の 
画面に戻った5、コピーボタンを}甲してコピー待機画面に戻ってください。 

10分(内に設定が完了しない場合は、タイムアウトエラーとなります。タイムアウト 
エラー画面が表示された場合は、 0 K ボタンを}甲してもラー度操作を行い、画面に表示 
される新しい PIN コードをアクセスポイントに設定してください。そのほかのエラー 
が表示された場合は、別冊の『ネットワーク設置で困ったとをには』を参照して 
<ださい。 




















































アクセスポイントの取扱説明書 
じしたがってアクセスポイント 
の準備をします 
準備ができたら本機の因！！を 
押します 

巴3を押してください 



アクセスポイントとの接続が 
完了しました 



因3を巧してください 








アクセスポイントの WPS ボタンを長巧し（日秒 
程度）してか5、2分 m 内に本製品の 0 K ボタン 
を巧す 


上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 

[セットアップメニュー]画面に戻ります。 


コピーボタン （ E ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


WPS ボタンの押しかたについては、ご使用のアクセス 
ポイントのマニュアルを参照してください。 

アクセスポイント検索中および接続中は、 Wi - Fi ランプ 
(青色）が点滅します。 


-タイムアウトエラー画面が表示された場合は、日 K 
ボタンを}甲して、手順0か5やり直してくださし、。 
-そのほかのエラーび表示された場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照して 
<ださい。 


^夕は「12ソフトウェアを ^ 

インストールしよう（ネットワーク 
続)」 （ P .47) に進んで ください。^ 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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3.27 


で手動設定を選んだ方のみお読みください。 


無線 LAN の手動設定に化要な情浦を確認しよラ 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターに接続するために、じ(下の情報が必要です。 

ご使用のアクセスポイントまたはルーターを確認して、じ(下の情報をメモしてください。 

下記の情報を確認する方法については、ご使用のアクセスポイントまたはルーターのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い 
合わせください。 



10無線 LAN ①設定をしよう 


手動で設定ずる 




























c 


セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示 
されます。 


◄ ►ボタン （ B ) で撫線 LAN セットアップ] 
を選んで、 0 K ボタンを巧す 




▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色） （ D ) 
が点好します。 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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o 



[手動設定]を選んで、 0 K ボタンを 
巧す 


0 



P .34 でメモしたアクセスポイント 
名を選んで、 0 K ボタンを巧す 

-マンションなどにお住まいの場合は、 
近隣で使用されているアクセス 
ポイントを表示してしまうことがあり 
ます。 

-全角文字は正し<表示されませんが、 
選ぶことびでさます。 
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10無線 LAN ①設定をしよう 




■ 上のどち5かの画面が表示された5、 P .34 でメモしたネットワークキーを 
；テンキ ー（ E ) で入力して、 0 K ボタンを巧す 

i 上の画面が表示されない場合は、手順©に進んでください。 


并ボタンで文字入カモードを切り替えることがでさます。 



アルフアベットの大夕字とルタ字は正しく入力してくださし、。 


-夕字入力について、詳しくは別冊の『ネットワーク設置で困ったとさには』を参照して 
<ださい。 
















































































































o 


入力 


因 3 を巧してくだちい 


ネットワークキーび正しいことを確認して、 
ボタンを巧す 



0 K 


上の画面が表示された5、 0 K ボタンを巧す 


コピーボタン （ F ) を巧す 


[セットアップメニュー]画面に戻ります。 


コピー待機画面が表示されます。 


-「アクセスポイントへの接続に失敗しました」と表示 
された場合は、日 K ボタンを}甲したあと、ネットワーク 
キーが正しいか確認し、入力し直してください。 
それでも接続でさない場合は、別冊の『ネットワーク 
設置で困ったとさには』を参照してください。 


^夕は「12ソフトウェアを ^ 

インストールしよう（ネットワーク 
^接続)」 （ P .47) に進んでください。^ 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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P .27 で WCN (Windows Connect 
Now ) を選んだ方のみお読みください。 
Windows 7 /Winclows Vista の WCN 
機能を使用して、無線 LAN 接続の設定を 
行います。 

ご使用の OS に合わせて、設定を進めて 
ください。 





Windows Vista 


Windows 7 



〇 〇 
〇包 

( P .40 ) へ 




WCN でセットアップする前に、パソコンと 
アクセスポイントが、無線接続で通信可能な 
状態にしておく必要があります。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
のデータの破損消失については、本製品の保罰 
期間内であってち、理由の如何に関わ5ず、 
弊社では一切の責任を負いかねます。 

あ5かじめご了承ください。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー(ドライブ） 
が本製品のカメラ接続部に取り付け5れない 
場含は、市販の延長ケーブル ( USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）用）が必要なことが 
あります。 

ご使用の US 目フラッシュメモリー（ドライブ） 
によっては動作の保記がでさない場をが 
あります。 

セキュリティ設定されている USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）は、使用でをない場合が 
あります。 




本製品は 「 WCN - UFD 」 に対応しています。 




10無線 LAN ①設定をしよう 


WCN (windows nonnmn-t ZOW 】 で設定ずる 


〇-〇 


Windows Vista のみ _ 

Windows 7の場合は〇 - 〇 ( P .40) へ 




[スタート]メニユ ー 
けら [ネットワーク] 
を選ぶ 

[ネットワーク] 

フオルダーが表示され 
ます。 


メニューの[ワイヤレ 
スデバイスの追力日]を 
ク U ックする 

[ワイヤレスデバイスを 
ネットワークに追加する] 
画面が表示されます。 


[USB フラッシュドライブを 
使って、一覧にないワイヤレス 
デバイスやコンピュータを追加 
します]を選ぶ 












































4 




[ USB フラッシュドライブを使用 
してデバイスやコンピュータを追加 
します]を選ぶ 


一覧からネットワーク名 （ SSID ) を 
選んで、[次へ]をクリックする 

. [ユーザーアカウント制御] 

ダイア □ グボックスが表示された場合 
は、[続行]をクリックしてください。 

降、操作の途中で[ユーザー 
アカウント制御]ダイア□グボックス 
が表示された場含は、同様に[続行] 

をクリックしてください。 




» 



USB フラッシュメモリ ー（ ドライブ) 
をパソコンに接続し、ドライブ名が 
表示されたことを確認して、[次へ] 
をク IJ ックする 


上の画面が表示された5、 
パソコンか5 USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）を取り外し 
て、[閉じる]をク U ックする 

0 ( P .41) へ 



10無線 LAN ①設定をしよう 
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イ^ Windows 7 のみ 

0-0 - 
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10無線 LAN ①設定をしよう 





[このネッ トワーク プ□ファイルを 
USB フラッシュデバイスにコピー 
する]を選ぶ 

画面の指示に従って、 USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）をパソコンに接続 
して < ださい。 


4 



上の画面が表示された5、 
パソコンか5 USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ）を取り外し 
て、[閉じる]をク U ックする 

0 ( P .41) へ 


✓ 






























































無線 LAN セットアップ 
無線 LAN を接続するための 
セットアップを行います 



〇 



( 




セットアップボタン （ A ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示され 

On ^ 〇 


◄ ► ボタン （ B ) で mm LAN 
セットアップ]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


D 




▲▼ボタン （ C ) で[はい]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 

無線 LAN 接続が有効になると、 Wi - Fi ランプ（青色） （ D ) 
が点好します。 


[その他の設定]を 
選んで、 0 K ボタンを 
巧す 


10無線 LAN ①設定をしよう 
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o 


o 


WCN 設定 



[ WCN 設定]を選んで、 
OK ボタンを巧す 



WCN 設定でネットワーク情報を 
巧巧した USB メモリーをセット 
します 



本製品の正面にあるカメラ接続部 （ USB コネクタ) 
( E ) に USB フラッシュメモリー（ドライブ）を 
接続して、 OK ボタンを巧す 
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10無線 LAN ①設定をしよう 



上の画面が表示 
された5 0 K ボタン 
を巧して、本製品か5 
USB フラッシュ 
メモリー（ドライブ） 
を取り外す 


コピーボタン （ F ) を巧す 


コピー待機画面が表示されます。 


[セツトアップメニュー] 
画面に戻ります。 


^夕は「12ソフトウェアを ^ 

インストールしよう（ネットワーク 
続)」 （ P .47) に進んで ください。^ 





































































































有線 LAN の設定をしよ 5 


N ■有線 LAN 巧続ずるとをの 
ごミち意 


♦ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、 
設定ち法、セキュリティの設定はご使用の環境 
によって異なります。詳細については、ご使用 
の機器のマニュアルを参照するか、メーカーに 
お問い合わせください。 

♦オフィスでご使用の場合は、ネットワーク 
管理者にご相談ください。 

♦セキュリティで保護されていないネットワーク 
環境に接続する場合は、お客様の個人情報など 
のデータが第王者に漏洩する危険性があります。 
十分、ご注意ください。 

♦本製品は、無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を 
同時に使用することはできません。 

♦エラーメッセージが表示されたり、ネット 
ワークの接続がラまくいかなかったりした場合 
は、別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』 
を参照してください。 


» 



y 
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キャップ （ A ) を取り外し、 LAN ケーブル （ B ) でルーターなどのネットワーク機器と 
接続する 


セットアップボタン （ C ) を巧す 

[セットアップメニュー]画面が表示されます。 
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11有線 LAN ①設定をしよう 
































































o 


» 


イ►ボタン （ D ) で[本体設定]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


▲▼ボタン （ E ) で [ LAN 設定]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


[無線 LAN / 有線 LAN の切換]を選んで、 0 K 
ボタンを巧す 


ファクス設定 
印刷設定一 


任 AN 設定 


本かのき本設定 
PictBrid が印刷設定 
言語選が 
設定リセット 


PSLAN / 有線 LAN の切換 

磊線 LAN セットアップ 

" N 設定情報の巧認 
その他の設定 
LAN 設定リセット 



〇 


D I 


〇 



11有線 LAN ①設定をしよう 
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無線" N / 有線 LAN の切換 


無線 LAN を有効じする 
[► 有線 LAN を有効亡する 』 

LAN を無効じする 



苗線 LAN を有効にする]を選んで、 0 K ボタン 
を巧す 

[ LAN 設定]画面に戻ります。 


コピーボタン （ F ) を巧す 

コピー待機画面が表示されます。 


^次は ri 2 ソフトウェアを ^ 

インストールしよう（ネットワーク 
続)」 （ P .47) に進んで ください。^ 
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11有線 LAN ①設定をしよう 




























































• パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウェアをパソコンの八ードディスクに 
コピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インストールには、約20分かかります（ご使用の 
パソコンの環境、およびインス!-ールされる 
アプリケーションソフトの数によって異なります）。 

• ここでは 、 Windows Vista Ultimate および 
Mac OS X V. 1 0.5. x の画面で説明しています。 

-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了して 
おいて < ださい。 

-管理者 （ Administrators グループのメンバー)として 
□グオンして < ださい。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないで 
<ださい。 

-インス!-ールの途中でインターネット接続が発生することが 
あります。通信料はお客様のご負担になります。 

-インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールが再開します。 

-セキュリティソフトウェアのファイアウ オール 機能を使用して 
いる場合、キヤノンのソフトウェアがネットワークにアクセス 
しよラとしていることを警告するメッセージが表示される場合 
があります。警告メッセージが表示された5、アクセスを常に 
許可するように設定してください。 

- Mac OS 9 、 Mac 日 S X Classic 、 および Mac 日 SX 
V . 10.4.10 J ^ TF の環境には対応していません。 


ソフトゥ H アをインスト—ルしよう 


2 


ソフトウェアをインストールしょう(ネットワーク巧8 


V 





□ Easy-WebPrint EX 

(イージー. ウェ ブプリント • 
イーエックス）について 


» 


Internet Explorer 7 liLb の 
場合には、ウェブ印刷ソフトの 
Easy-WebPrint EX をご使用に 
なれます。インス!-ールする 
には、パソコンをインター 
ネットに接続してお<必要が 
あります。 


ノ 
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o 



パソコンの電源を入れて、『セットアップ CD - 
ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows をごほ用の場合 

-プ□グラムが自動的に起動しない場含は、 

[コンピュータ]または[マイコンピュータ]の CD - 
ROM アイコンをダブルクリックします。 CD - R 日 M の 
内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 を夕'ブル 
クリックして < ださい。 



ち 

2 

C 

ぶ」 


SMOPE 
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12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 



Windows 7/Windows Vista のが_ 

Windows XP/Windows 2000 の場合は©へ 



[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント 
制御]ダイア□グボックスで[続行]または[はい]をクリックする 

於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は[続行]または 
[はい]をクリックして<ださい。 





巡 


"Setup"€J» 作するには、/ 






CD - ROM フォルダーのに etup ] アイコンをダブルクリックし、次に表示された 
画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックする 

,^ CD - ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される CD-ROM 
アイコンをダブルクリックします。 

© 管理者の名前とパスワードがわか！5ないとさは、ヘルプボタンをクリックすると、巧処方法 
が表示されます。 








































o 


canon pixus mx 350 

ィつ k II - fc ホホ:曲 t 口.瓦お爪ザ A ア:住よ. TVf ■ホ、 





を 

! おまか世 イン 文卜 一 J レ 


醒 。 

んル ^ 

ぅイパ'-、巧 1 ^^シヨン、電子 _y ニュアル佩扱説明黄を 

終^ 

ソフトウェアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
がすべてインス I -ールされます。 

-インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、 
[選んでインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows 7/Windows Vista SPl な陷をごほ用の場合 

- XPS プリンタードライバーは、[選んでインス!-ール]か5 
インス!-ールでさます。インス!-ールするとさは、 MP ドライバーも 
同時に選ぶ必要があります。 

- XPS プリンタードライバーの便利な機能について、詳しくは、 

インス!-ール完了後『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
して < ださい。 


MSO ちで es / SMOPU§ 


〇 


» 



[インス!-ール]をクリックする 

Windows をご使用の場合 

- Easy-WebPrint EX をインス! -- ルするときは、ここでパソコンを 
インターネットに接続しておく必要があります 。 (Internet Explorer 
7じ Lb の環境でご使用いただけます。）ここでインターネットに接続 
でさない場合は、あとか5インス!-ールすることもでさます。詳しく 
は『5 く 5 く操作ガイド』の忙 asy-WebPrint EX について」を参照 
して < ださい。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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0 


プリンターのを結方法を透がして下さい 








j ぃ 。1 


[ネットワーク接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリック 
する 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続） 



S 


〇 



![プリンターの検出]画面が表示された5、[次へ]をクリックする 
! 

i -上の画面ではなく [プリンターの接続]画面が表示された場合は、手順©で選んだ 
! 接続方法が正し < ありません。 

! - Windows をご使用の場合 

! [キャンセル]をクリックして手順©か5やり直し、手順©で[ネットワーク 

i 接続で使用する]を選んでください。 

I - Macintosh をご使用の場合 

! 画面の指示に従って、このままインス!-ールを進めてください。インス!-ールの 

I 最後の画面で敝了]をクリックしたあと、手順©か5やり直し、手順©で 

: [ネットワーク接続で使用する]を選んでください。 




























の 



ネ。な識威屯处譜 巧つ かりま 识 •货 用す る乃シ ターを 版 化しをブリンター 脚ら 巧 巧し 
巧化しを： nj シタ-の)： 


觀巧跋離體盛訟驟常徽占猫。潔 

厂ブリシさ-旋旋を苗 e するに） 


田> r 汝へ (N ぃ1 卜 



[検出したプリンターの一覧]ダイア□グボックスび表示 
された5 、 liCanon MX 3 日0 series ] を選んで、[次へ]を 
クリックする 

[セットアップの完了]ダイア□グボックスが表示された5、 
[完了]をクリックする 




本製品が検出されなかった場合は、[プリンター設定の確認] 

ダイア□グボックスが表示されます。別冊の『ネットワーク設置で 
困ったとをには』を参照して問題がないことを確認し、手順©の画面 
で再度[次へ]をクリックしてください。 


次は「ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内)」 （ P •曰 6) に進んでください。 


の 


巧用したいプリンターホ a 巧してくだまい， 


I ンターカ <按出ま ♦ 

プリンターの■巧を入れてかを、プリンターが檢出つ 
【史巧]をクリックして < だまい. 


( キャンセルが | 


liCanon IJ Network Too 口（キヤノン-アイジェイ- 
ネットワーク•ツール）画面が表示された5、[プリンター] 
けら [ MX 350 series ] を選んで[次へ]をクリックする 




本製品が検出されなかった場合は、別冊の『ネットワーク設置で 
困ったときには』を参照して問題がないことを確認し、廣新]を 
クリックしてください。 


次は「ソフトウェアをインストールしよう（本製品の登録)」 （ P •曰 2) に進んでください。 


ち 

B 

C 

ぶ 


SMOPE 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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m 


ここでは、 Macintosh を 
ご使用の方が、本製品を 
パソコンに登録する方法に 
ついて、説明します。 
Windows をご使用のちは、 
「ソフトウェアをインス I -ール 
しよう（各種ご案内)」 ( P .56) 
に進んでください。 





12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続） 


ソフトゥ H アをインスト—ルしよぅ(本製品の登録】 




□ ご使用の 0 S に合わせて、インス!-ール 
を進めてください。 




ブ J ンターとスキヤナーのを錄 



[プリンターを S 巧]またはにキヤナーを S 巧]をクリックすると、登 
巧用のアブ J ケーンヨンソフトが立ち上がりまず • それぞれのアプリ 
ケーンヨンソフトの巧示にない登巧を行ってください • 


t し ブ U ンターを ggl J ^ 


[プリンターとスキャナーの登録] 
画面が表示された5、[プリンターを 
登録]をクリックする 


Mac OS X 


V. 10.6 .x 
r V. 10.5 .x 

L V. 10.4.11 



o o 

(P. 已 3) へ 



か包 

(P. 已 3) へ 


- [Canon MX3 已〇 series] のあとに続いて 
いる英数字は、本製品の目 onjour サービス名 
または MAC アドレスです。 

-本製品が表示されない場合は、 m 下のことを 
確認してください。 

-本製品の電源が入っていること 
-セキュリティソフトウェアのファイア 
ウオール機能がオフになっていること 
-無線 LAN 接続の場ち：パソコンがアクセス 
ポイントに接続されていること 
-有線 LAN 接続の場合：本製品が LAN 
ケーブルでネットワーク機器に接続されて 
いること 


V 


✓ 













































0-0 


Mac OSXv.l 0.6.X/V.1 0.5.x 

Mac OSXv.l 0.4.11 の場合は Wo 



liCanon MX 3 日 0 series ] を選んで[追が]]をクリック 
する 

0 ( P . 已 4) へ 


0-0 

f 

1 


Mac OSXv.l 0.4.1 1 



» 



[プリンタリスト]ウインドウび i [プリンタブラウザ]ウインドウの 
表示された5、[追力日]を i [ほかのプリンタ]をクリックする 

クリックする ！ 

^ _ ! 

-[使用可能なプリンタがあり ！ 

ません。]画面が表示された5、 ! 

[追加]をクリックしてください。 i 



12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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4 




Canon MX350 seriei 



01•ンセル 4 J 


ポップアップメニューか 5 [Canon 
IJ ネットワーク]を選び、製品 
一覧に表示される [ CanonMX 3 日0 
series ] を選んで、[追力日]を 
クリックする 


プリンターの一覧に [Canon 
MX 350 series ] が追加されて 
いることを確認する 


♦包へ 
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12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 


包 


使用な巧巧れ 

インスト ー J レ 

力 J ンターとスキけ一のを お 

プリンターとスキヤナーのネットワーク設定が巧 T しました。 

奶こバソコンへの登巧を行います。 


[プリンターを8がまたはにキヤナーをが》]をクリッがると、登 
»巧のアプリケーンヨンソフトが立ち上がりまず•それぞれのアプリ 
ケーシヨンソフトの巧示に従い登»を巧ってください， 



ご案巧 

1 ブ;ンタ-を ft , 1 Ci スキけ-を 8* j ) 


しお-! 1 


[プリンターとスキャナーの登録]画面び表示された5、 
[スキャナーを登録]をクリックする 







































o 



[ PC からのスキャン設定]画面でに anon MX 3 己0 series ] を選び、 [ OK ] 
をク IJ ックする 


0 



乃ンターとスキャナー 


[プリンターをを巧]またはにキャナーを》»]をクリッがる^：、登 
»用のアプリケーンヨンソフトが立ち上がります。それぞれのアプリ 
ケーシヨンソフトの指示に従い宜巧を巧ってください • 


r i - か」」 


[プリンターとスキャナーの登録]画面で[次へ]をクリックする 


f 次はじ 

い P.56) 


r ソフトウェアをインストールしよう（各種ご案内)」 
に進んでください。 


12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続） 



























o 


使用許諾寶約 

ヘッド位置記整のごま巧 

イノストー J レ 




ご案の 

ぶ-ぶ 



( i 範1 


[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを 
進めてください。 


インストール中の重要情報 


に 


CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン 
イメージ.ゲートウェイ） で登録をする 
場合に必要な情報について 



II 


川 II UU II U U II U 

P ^ 飄旺白 
醜巧誕 誕 ^ 

1 

V. 

Serial No. ********* j 

1 J 


登録をする場合、下記に記載されているシリアル 
ナンバーが必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 




電源が入っている状態でスキャナーユニット 
(カバー） （ A ) を開くと、 FINE カートリッジ 
ホルダーが動をますのでご注意ください。 


三 


□ [使用が況調査プ□グラム] 
画面び表示された5 


巧巧ホを黄巧 

巧巧が巧調査プログラム 

巧織難 S 案 

ご蜘 

ィ GATEWAY のご B か 

丰ヤノンインクジェットブリンタ -/ スキ T ナ-ロァクスみ：度巧巧 * 

. 0S のパ—ソ S ン、吾团、坦面致を柄6 [1 

•デバイス巧が-とアブリク-'ン9ン刀トウェアのほ巧概況巧 1 

丰ヤノンインクジェットかンタ -/ ファクスに M すを備 U 

•ブリンタィ[)巧ち、を g 日時、イ乂巧巧俩居、巧百肋没、ノス巧揉 

が应では、おを巧カホ巧いのパソコンに肺る上抑■リサの怖をもお客様の曲人 
制巧!巧、掛1することは巧りません。そのたかの果、ま倍な1た巧 S 防らは、， 



使用状況調査プ□グラムの内容に 
同意いただけました！5 [同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ□グラムは 
インス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 


2ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続） 


MSO ち ！ oes / SMOPU!§ 


ソフトウ H アをインスト—ルしよぅ(る種ご案巧) 










































































































o 



[終了]をクリックして、インス!ルを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
<ださい。 


Windows をごほ用の場合： 

Solution Menu (ソリユーシヨン- 
メニュー）が自動的に起動します。 


Macintosh をごほ用の場合： 

本製品の操作パネルを使ってスキャンしたいとさは、 
初回のみパソコンを再起動してか！5ご使用ください。 


Macintosh をご使用の場合： 


Dock 上のアイコンをクリックする 
と Solution Menu が起動します。 




. 『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、大切に保管してくださし、。 


^これで、本製品の設置は完了でず。次は「14使ってみよう」 （ P .59) 

^1こ進んでください 。 Solution M 飢 U についても説明していまず。 


本製品を使5パソコンを追加したい 




本製品の無線 LAN 接続/有線 LAN 接続が完了したので、同じ 
ネットワーク上のほかのパソコンか!5も本製品を使用することが 
でさます。 

本製品を使用したいパソコンに、ドライバーなどのソフトウエアを 
インス I -ールしてください。そのほかの設定は必要ありません。 


インス!-ール手順は「12ソフトウェアをインス!-ールしよう 
(ネットワーク接続)」 ( P .47) に従ってください。 




12ソフトウェアをインス!ルしよう（ネットワーク接続) 
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本製品がすでに無線 LAN 接続/有線 LAN 
接続されている場合は、同じネットワーク上 
のほかのパソコンからも本製品を使用する 
ことがでをます。 


本製品を使うパソコンを追加するには… 

1 本製品を使えるようにしたいパソコンに 
『セットアップ CD - ROM 』 を入れる 

J 画面の指示に従って、ソフトウェアを 
インス!-ールする 
そのほかの設定は必要ありません。 
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インス!ル手順について、詳しくは「12ソフトウェアをインス!ル 
しよう（ネットワーク接続)」 ( P .47) に従ってください。 

















本製品の操作パネルか5、かんたんにオリジナルの作品を EP 刷でさます。 

ドライバーのインス I -ールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコン 
に入ります。これ!5のアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原稿を補正 
したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を EP 刷でさます。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは 『 S く!5く操作 
ガイド』と『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



Solution Menu の紹介 


Solution Menu は、本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば… 

-『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）をワンクリックで開けます 
-いろいろなアプリケーションソフトをワンクリックで開けます 

-ウェブサイトか5、画像素材や最新の情報を入手でさます（インターネットに接続でをる環境が必要です） 


電子マニュアル（取巧説明書）の開をかた 


巧 


胃^や^ちソ]卜もアの棵巧 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、このボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいとさは、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


希 


の Lif やトラブルの 苗みホ 


プリンターの設定について困ったら、このボタンをクリックします。 


Solution Menu の起動方法 


恩 


起動するには、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の、 
このアイコンをクリックします。 


4 


ffio てみよ5 
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A 4 サイズの普通紙をセツトする 

排紙トレイ （ A ) が開いていることを 
確認してください。 

ここでは、標準コピーする方法を説明 
します。 




詳しくは、「目用紙をセットしよう」 
( P .1 己）を参照してください。 

給紙するとをに、「ガチャッ」と音が 
する場合があります。これは正常な 
動作です。 


原稿台カバー （ B ) を開く 


14使ってみよう 



〇 


C 



原稿を、原稿位置台わせマーク （ C ) に台わせて、コピー 
したい面を下向さにセツトする 

-原稿台ガラス （ D ) に2.日 k 旨 m 上の物をのせたり、原稿を強く 
(2.0 kg を超える力で）押さえたりするなどして重みをかけないで 
<ださい。 

スキヤナーが正しく動作しなくなったり、ガラスび破損することが 
あります。 







































o 


E 




原稿台カバーを閉じて、コピーボタン （ E ) を巧してか5、モノク□ボタン （ F ) またはカラー 
ボタン （ G ) を巧す 

コピーが開始されます。コピーが終わった5、原橋を取り出してください。 

コピーが開始できる状態になると、モノク□ボタンとカラーボタンが点好します。 


^普通紙仪外のコピー方法については、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
「コピー」を参照してください。 


-原稿台カバーは重いので、しっかり持って閉じてくださし、。 
-コピーび終わるまで、原稿台カバーを開かないでください。 


14使ってみよう 
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[ EP 刷]をクリックする 

Windows の場合は、印刷が開始 
されます。 

Macintosh の場合は、プリント 
ダイア□グで[プリント]をクリック 
すると、印刷が開始されます。 


〇 


© 



L 判の写真用紙を EP 刷したい 
面を上にして、縦にセット 
する 

排紙トレイ （ A ) が開いている 
ことを確認してください。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢 
ゴールドの L 判用紙を使用して、 
フチなし印刷する方法を説明 
します。 




詳しくは、「6用紙をセット 
しよう」 （ P .1 己）を参照して 
<ださい。 


〇 



デスクトップ上 ( Windows ) 
または Dock 上 （ Macintosh ) 
から Solution Menu を起動 
して、[簡単ステップで写真を 
E 口刷します]をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX (イージー • 

フオトプリント.イーエツクス） 
が起動します。 




〇 



EP 刷したい画像を選んで、 
[レイアウト / EP 刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


画面は Windows Vista のものです。 

Solution Menu の起動方法については、 P . 已9を参照してください。 


( Easy-PhotoPrint EX か!5の巧刷について、詳しくは『もっと 

ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


活用^ 


〇 


I 


□1 B 1 圈一の|罪困 

□吉吉一田一 


i H_*H 置 

U 区ぉ ■ 


パソ n ンか5写真を印刷しよラ 
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14使ってみよう 

































































































o 



ファクスボタン （ A ) を巧す 

ファクス待機画面が表示されます。 

ここでは 、 ADF (自動原 f 高給紙装置） （ B ) か S 白黒ファクスを送信 
する方法を説明します。 


フアクスを送肩しよラ 


原稿トレイ （ C ) を開いて、原稿ガイド （ D ) を端まで動かす 

-送信でさる原稿、画質•濃度（明るさ）などの設定については、『5 く 5 く操作ガイド』 
を参照してください。 


14使ってみよう 
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o 



「ピッ」と音びするまで原稿を差し込んで、左ちの原稿ガイドを原稿の両端に 
合わせる 

[ ファクスしたい面を上にして、原稿をセットしてください。 
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14使ってみよう 


〇 



テンキー （ E ) で、送信先のファクス 
番号をダイヤルする 


モノク□ボタン （ F ) を巧す 

ファクスが送信されます。 

ファクスが送信でさる状態になると、 
モノク□ボタンとカラーボタンが点好 
します。 


^»萨 : 

-発信元情報については、『5く5く操作ガイド』の「ファクスの基本的な設定をする」 
を参照してください。 


^そのほかのファクス方法については、 『5 く! 5 く操作 

ガイド』の「ファクスを使ってみよう」を参照して 
<ださい。 































































本製品を使用していくと、製品の内部がインクで巧れてくる場合があります。 

手や巧服をインクで巧さないようにするため、必要に応じて、インクカートリッジ固定カバー （ A ) や、トレイの内側（目）を、 
ティッシュペーパーなどを使用して清掃することをお勧めします。 

スキャナーユニット（カバー）を開いたまま10分じ(上経過すると、円 NE カートリッジホルダーが本機ち側へ自動的に移動 
しますので、ご注意ください。 



5 


お手入れ 
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本製品で使用でをる FINE 力ートリツジ番号は、な下のものです。 

[3111 巨101 


LColor B Black 


BC-311 BC-310 


FINE 力ートリッジについてのご注意 

•円 NE カートリッジに穴を開ける等の改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 
-非純正円 NE カートリッジまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※円 NE カートリッジの交換については、『5 く 5 く操作ガイド』の 「 FINE カートリッジを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第1目2条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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